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Zagęszczarka walcowa 
zgodna
z normą

PN-EN 12697-33



Zagęszczarka walcowa
Urządzenie to pozwala na przygotowanie próbek z MMA do badań 
koleinowania i badań zmęczeniowych metodą belki czteropunktowo 
zginanej.







       



Koleinowanie



Koleinomierz
bardzo duży i duży



Koleinomierz mały

W Polsce obowiązuje 
badanie koleinomierzem 
małym,
metoda B,
w powietrzu
10 000 cykli.





Koleinomierz mały w trakcie badania



Urządzenie w trakcie badania



Wyniki badania

Proporcjonalna głębokość koleiny PRDAIR [%]

Średnia głębokość koleiny po 10 000 cykli

RDAIR = 2,04mm

Nachylenie wykresu koleinowania: WTSAIR [mm/1000cylki]







Wykres przyrostu koleiny zależny od 
liczby cykli
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Kolumna B



Jeśli wyniki badań nie spełniają  wymagań, należy zmienić 
skład mieszanki mineralno asfaltowej np.:

-zmienić rodzaj frakcji piaskowej
-zmienić skład ziarnowy mieszanki mineralnej
-zmienić zawartość lepiszcza
-zastosować twardszy asfalt, lub asfalt modyfikowany



Dziękujemy za uwagę

i życzymy „szrokiej drogi”
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